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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภูมิ 
 



สารบัญ 

         หน้า 

บันทึกหลักการและเหตุผล        ๑ 

ข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕66    ๒ 

ข้อก าหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน       4 

แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่       ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑   - 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕66 
 

 
หลักการ 

 
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วย การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

ก าหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 

 
เหตุผล 

 
 ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ มาตรา 18 มาตรา 20(3) และมาตรา 44 ได้ก าหนดให้
ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา 
67 (3) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕66 นี้ 
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ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕66 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการก าจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ กับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา 
๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ กระท าการได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก จงึออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บ าบัด
น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖6”  

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกอก เป็นต้นไป  

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และค าสั่งอ่ืน ใดขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้  
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนซึ่งบุคคล

อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้  
“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่านการใช้แล้ว  
“การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า หรือการกระท าอ่ืนใด ที่เป็น

การถ่ายเทน้ า  
“แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง แม่น้ า ทะเล และ แหล่งน้ า

สาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่ แหล่งน้ าสาธารณะ 
หรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้  

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก และพนักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลอ่ืนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง  
ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งน้ าระบายน้ าและยังไม่มี

กฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น  
ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น

ประกาศก าหนด  
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับอาคารนั้น                   

ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัย หรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผล
บังคับก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 
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ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
7.1 เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 
7.2 สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าด าเนินการ 

ติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
 ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ 6 ท าการดูแลรักษา เก็บขนน้ ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน
ไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 
 ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ 
7.๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒.๒ ระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนังงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองบาทนับแต่วันถัดจากวันครบ
ก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป 
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ ข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจ าเป็น
และความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง อาทิเช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ชนบท เป็นต้น 
 ข้อ 13 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจประกาศหรือ
ค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่    เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕66 

     

ความเห็นชอบของนายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
.............................เหน็ชอบ............................ 
....................................................................... 
 
(ลงชื่อ) 
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ข้อก าหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน 
 
บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น  

๑. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์  
๒. กับบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ 
3. บ่อตักไขมันส าเร็จรูป  
การติดตั้งข้ึนอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ าเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ า ลานซักล้าง และ  

สภาพของพ้ืนที่จะท าการก่อสร้าง 
 
วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน  

๑. บ่อดักไขมันแบบวงชอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้  
               ๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง  

1.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์  
๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด  
๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มม.  
๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์ส าเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจ าหน่ายโดยทั่วไป)  

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๑.๓๐-๐.๔๐ ม. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 9.00 ม. สูง 
๑.๓๕-๐.๔๐ ม. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๑.๔๐-๐.๔๕ ม.  

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า ท่อน้ าออก 
ขนาด 900 ม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๕) 
  ๑.๒ วิธีการก่อสร้าง  

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ าที่ออกจากแหล่งน้ าเสียเข้ามาท่อน้ าเข้าบ่อดักไขมัน (ตาม
รูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบ ซีเมนต์ส าเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. 
โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดู ว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ าหนักบ่อได้หรือไม่เมื่อ
พิจารณาแล้วให้ ด าเนินการดังนี้  

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ าหนักได้ ให้ท าการใส่ทรายหยาบ ก้นหลุมบดอัดแน่น 
ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย  

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ท าการตอกเสาเข็มไม้ขนาด Ø ๔-๘ นิ้ว ยาว ๓.0 - 
6.0 ม. แล้วใส่ทรายรองพ้ืนอัดแน่นความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม. 

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ) 
๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑.๒.๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็ม ประมาณ 

๒ - ๓ ซม.  
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๑.๒.๔ น าวงขอบซีเมนต์ส าเร็จรูปฯ มาวางทีคอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์             

เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดา เมื่อวาง แล้วให้ท าการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวง
ขอบซีเมนต์ เพ่ือป้องกันรั่วซึม จากนั้น เอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจ านวนที่ ได้ก าหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อ
ตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทราย ยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑.๑ พร้อมทั้งท า การเจาะต่อท่อระบายน้ าตาม
รูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝา ปูนท้องตลาด  

๑.๒.๕ การต่อรับน้ าเขา และน้ าออกจากบ่อดักไขมัน ให้ท าการต่อรับท่อน้ าทิ้งที่ออกจากจุดปรุง
อาหารหรือจากจุดล้างจานหรือการชนะอ่ืนๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๔.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือ
ความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่า ท่อเดิมที่ออกมาส่วนน้ าทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๔.๕ ขนาด (ตาม
รูปแบบ) หรือ ใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ าทีอ่อกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ าสาธารณะหรือรางน้ า คู คลอง ตามพ้ืนที่
นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ าเพ่ือให้น้ ามีการระบาย ออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี  

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้  
              ๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง  

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์  
๒.๑.๒ ทรายหยาบ  
๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø สมม  
๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อขนาด ขนาด ๑ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาด  
ใหญ่กว่าท่อน้ าออก ขนาด ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-

๒๕๓๒)  
 ๒.๒ วิธีการก่อสร้าง  

๒.๒.๑ ขุดลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ าที่ออกจากแหล่งก าเนิดน้ าเสียมาเข้าท่อน้ า เข้า บ่อดักไขมัน 
(ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของท่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสม
ของสภาพพ้ืนที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ าหนักบ่อ ดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่
เมื่อพิจารณาแล้วให้ด าเนินการดังนี้  

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ าหนักได้ให้ท าการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น 
ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย  

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ท าการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตาม
หลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทราย รองพ้ืนที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพ้ืน ขึ้นมา
ประมาณ ๒ - ๓ ซม.  

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) 
2.2.3 เทคอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 ที่ฐานพ้ืนบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็ม

ประมาณ 2 - 3 ซม. 
2.2.4 ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดง แล้วยึดค้ ายันแบบให้แน่นหนา ป้องกันไม่ให้

แบบระเบียบหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ท าการเอาน้ าสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงท าการเทคอนกรีต อัตราส่วน 1:2:4 
ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ท าการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย  เพ่ือไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการ
รั่วซึมได ้

2.2.5 การถอดไม้แบบ ให้ท าการถอดไม้แบบได้ หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ 3-5 วัน แล้วให้
ตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ท าการอุดทันที 
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2.2.6 การต่อรับน้ าเข้าและน้ าออกจากบ่อดักไขมัน ให้ท าการต่อท่อน้ าทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร

หรือจากจุดล้างจานเป็นภาชนะอ่ืนๆ แต่ต้องไม่ขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ าทิ้งให้ต่อรับน้ าทิ้งที่ออกจากบ่อ
ดักไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้ าสาธารณะหรือรางน้ า คู คลอง ตามพ้ืนที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ า
เพ่ือให้มีการระบายน้ าทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี 

3. บ่อดักไขมันส าเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
     3.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
     3.2 วิธีการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
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แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่ 
๑) เมื่อข้อบัญญัติต าบลและข้อบัญญัตินี้ มีผลบังคับใช้ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ

ตาม ข้อบัญญัติต าบลและข้อบัญญัติท้องถิ่น  
๒) พิจารณาออกประกาศก าหนดคุณลักษณะบ่อตักไขมันเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติต าบลและ

ข้อบัญญัติฉบับนี้ 
๓) จัดหาแบบดักไขมันตามคุณลักษณะที่ก าหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันไว้บริการประชาชน หรือ  

พิจารณาจากแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน (เอกสารแนบ)  
๔) ก าหนดให้ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคาร จะต้องมีรายการบ่อดักไขมันในแบบ

แปลนขออนุญาต 
๕) ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อดักไขมันรวมถึงการดูแล 

รักษา เก็บของน้ ามันและไขมันออกจากบ่อไปก าจัด ตลอดจนเปลี่ยนบ่อดักไขมันใหม่ ในกรณีที่บ่อไขมันเดิมไม่อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได ้

6) ออกค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือด าเนินการส ารวจตรวจสอบอาคารเพ่ือสั่งการให้เจ้าของหรือ          
ผู้ครอบครองติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัติต าบลและข้อบัญญัตินี้  

7) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีเหตุจ าเป็นอันสมควรที่ไม่สมควรติดตั้งบ่อดักไขมันให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือในการติดตั้งบ่อดักไขมันจนส าเร็จ  

8) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติต าบลและข้อบัญญัตินี้  เช่น อาคารบาง ปลูก
สร้างบนพื้นท่ีภูเขาหรือในพื้นที่ชนบทหรือในพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


